
ABESCA ET105BT
BARRIERA SPARTITRAFFICO
BIFILARE CON TERRA INTERPOSTA

Barriera stradale bifilare di altezza 1,05 m con terreno 
vegetale interposto, livello di contenimento H4b.
In alternativa al terreno vegetale possono essere inseriti 
dei setti trasversali in calcestruzzo.
È appoggiata direttamente su pavimentazione in 
conglomerato bituminoso o cementizio.

Questo tipo di barriera offre una larghezza operativa e 
conseguentemente uno spazio di lavoro contenuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA ET105BT

BARRIERA ET105

LUNGHEZZA 6,19 m

ALTEZZA 105 cm

BASE 43,5 cm

PESO 3800 kg

BARRIERA ANCORATA X

TERMINALI ANCORATI X

CERTIFICAZIONE CE √√

CRASH TEST -  EN 1317 ET105BT

ASI B

LIVELLO DI CONTENIMENTO H4b

LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA W6

DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA 0,2 m

INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA VI8

LUNGHEZZA TEST COMPRESI TERMINALI 92,8 m
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